
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Infraestructura víal en la zona sur de la mancha urbana del municipio de Celaya

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de intersecciones en conflico víal en el suroriente de la mancha urbana, cubiertas con una red de semáforos optimizada, mejor sincronizada

DIMENSION NIVEL

Eficacia COMPONENTE

DEFINICION DEL INDICADOR

Este indicador muestra del total de intersecciones en conflico víal en el suroriente de la mancha urbana, que porcentaje son cubiertas con una red de semáforos optimizada, mejor sincronizada y con

mayor capacidad de respuesta

ALGORITMO

(a/b)*100

NOMBRE VARIABLE A: Intersecciones en conflico vial en el suroriente de la mancha urbana que son cubiertas con una red de semáforos optimizada, mejor sincronizada y con mayor capacidad de respuesta

UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE A: Intersecciones en conflicto vial

NOMBRE VARIABLE B: Total de intersecciones en conflico víal en el suroriente de la mancha urbana

UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE B: Intersecciones en conflicto vial

UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje

FRECUENCIA DE MEDICION: Anual



SENTIDO DEL INDICADOR: Ascendente

DETERMINACION DE METAS

AÑO LÍNEA BASE: 2014 2015 2016

VALOR VARIABLE A: N/A 10.0

VALOR VARIABLE B: N/A 10.0

VALOR DE INDICADOR: 0.00% 100%


